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Tragbares 
Lesegerät 

RT 100 
V5 

 
Für ISO 11784 

Microchips 

 
Mit Memory-Funktion 

 
 
 
Vet-ID liefert das Lesegerät RT 100, um Microchips, die in Tieren implantiert sind, 
lesen zu können (bis zu 10 cm). 
 
Das Lesegerät RT 100 vereint Lese-, Dekodierungs und Signal-Kontrollfunktionen für 
Microchips, die der Norm ISO11784 FDX-B und FDX-A entsprechen. Es zeichnet sich 
durch eine ausgezeichnete Lesesensibilität, eine gute Lesedistanz, einen geringen 
Energieverbrauch und eine kompakte Größe aus. Es lässt sich leicht mit sich tragen. 

 
TECHNISCHE DATEN 
 

Frequenz 134,2 KHz ±10% 

Batterie 9V Batterie, alkalische Zelle PP 

Gewicht Nur 140 g 

Leseentfernung 8-10 cm für FDX-B Microchip 

Dimension 15 x 8 x 3,5 cm 

Memory-Funktion 
Speicherkapazität von 800 Leseprozessen übertragbar 
auf einen PC mittels USB- Verbindung 

Normen CE Norm ISO 11785 

Kabel USB 
 

Das Lesegerät RT100 V5 hat eine Garantie für 1 Jahr. 

 


