
 

Lettore portatile 
RT 100 

V8 
 
 

per microchips 
ISO 11784 

 
 

Con funzione di 
memorizzazione 

 
 

Vet-ID garantisce la vendita del lettore RT 100 in grado di leggere i microchips iniettati 
negli animali (fino a 12 cm). 
 
Il lettore RT 100 fornisce funzioni di lettura, decodifica e controllo dei segnali per 
microchips conformi alle norme ISO 11784 FDX B e A. Si distingue per un’eccellente 
sensibilità, una buona distanza di lettura, un basso consumo energetico ed una 
dimensione compatta. E facilmente trasportabile. 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 

Frequenza 134,2 KHz ±10% Read and Write ISO 14223 

Batteria Ion Lithium 1400 mAh, 3,7V 

Peso Solo 155 g 

Distanza di lettura 10-12 cm per microchip FDX-B 

Dimensioni 15 x 8 x 3,5 cm 

Schermo Display OLED 4 linee 

Funzione di 
memorizzazione 

Capacità di memorizzazione di 1000 identificazioni via 
cavo USB verso un PC 

Norme CE/FCC norma ISO 11785, ISO 14223 

Cavo Mini USB 
 

Il Lettore portatile RT100 V8 è garantito per 1 anno. 
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Tél. : 021 931 41 30 
Fax : 021 931 41 31 

Email : sales@vet-id.ch 
http://www.vet-id.ch 
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